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1. Vykon a vlastnosti

Vysoka ucinnost
Nase tepelnd cerpadla jsou pii pienosu tepla ze vzduchu do vody bazénu velmi t¢inna. Oproti elektrickému
topnému télesu mazete usettit az 80 % energie.

Dlouha Zivotnost
Vymeénik tepla je vyroben z trubky z kompozitu PVC-titan, ktery vydrzi dlouhodobé ptlisobeni vody
z bazénu.

Jednoduché ovladani a obsluha

Zaiizeni se velmi snadno obsluhuje: jednoduse je zapnéte a nastavte pozadovanou teplotu vody v bazénu.
Systém obsahuje mikropocitacovou fidici jednotku, kterd umoznuje nastavit vsechny provozni parametry.
Provozni stav se muze zobrazovat na fidici jednotce s LED displejem.

2. Schéma systému

CHLADNY VZDUCH
(zbaveny energie) BAZEN

KOMPRESOR _

KONDENZATOR
HORKY vznucw (vyménik)
) D
VENTILATOR L7 capiiasia
VYPARNIK
(sbérat energie)

Tepelna cerpadla vyuzivaji bezplatné slunecni teplo tim, Ze sbiraji a absorbuji energii z okolniho
vzduchu.

« Toto zafizeni obsahuje ventilator, ktery vtahuje vn&jsi vzduch a nuti jej proudit nad povrchem VYPARNIKU
(sbérace energie). Kapalné chladivo v potrubi VYPARNIKU pohlcuje teplo z vn&jsiho vzduchu a z chladiva
se stava plyn.

Teply plyn v potrubi prochazi KOMPRESOREM, ktery koncentruje teplo a zvySuje teplotu, aby vytvoril velmi
horky plyn, ktery pak prechazi do KONDENZATORU (vodniho vyméniku tepla). Ten je mistem, kde dochazi
k vymeéné tepla, kdyz horky plyn predava teplo chladngjsi vode z bazénu, ktera cirkuluje hadem.

« Bazénova voda se ohiiva a horky plyn se pii svém pohybu potrubim KONDENZATORU ochlazuje — vraci
se do kapalné formy a po prichodu KAPILARNI TRUBICI cely proces zaginé znovu.

Soucasna technologie tepelného Cerpadla umoziluje Gicinné Cerpat teplo z vngjsiho vzduchu o teplotach jiz 7 az
10 °C. Pro tropicka a subtropicka klimata to znamena, ze v bazénu lze udrzovat teplotu 26 az 32 °C za témef
jakychkoli podminek po cely rok. V severskych klimatech tepelné ¢erpadlo zna¢né prodlouzi plaveckou sezonu.

.
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3. Vykonové parametry

Vykonové parametry tepelného ¢erpadla monoblokového typu pro plavecké bazény

MODEL SSPHP-5.6 SSPHP-7.8 SSPHP-9.5
{vyrobni oznaceni) (WBR-5.6H-B) (WBR-7.8H-B) (WBR-9.5H-B)
menovity tepeiny vykon - venkovn 5600 7800 9500
teplota 24 T 5.0 50 50
113 1.56 1.90
. e DA 52 71 87
230/1/50
| Twkompresons V] rotagni
%0 90 98
900 900 890
| rueese 9B 51 51 53
| Fhpokavosy 1 mm ] 50 50 50
1.6-24-32 2.2-34-45 27-41-55
12 12 14
936 936 1010
Cisté rozmery 360 360 370
550 550 615
1060 1060 1140
Rozméry v obalu 380 380 400
600 600 670
i 39 54 63
bl e g 2 57 57
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4. Rozm ry

Rozmeéry tepelnych cerpadel (monobloki) pro plavecké bazény
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SSPHP-5.6 SSPHP-7.8 SSPHP-9.5

A mm 280 280 300

B mm 360 360 370

C mm 935 935 1005

D mm 950 950 1085

E mm 110 110 110

o mm 200 200 270

G mm 520 520 580

H mm 550 550 610

5. P iprava k instalaci

5.1 Vyb r mista instalace

» Tepelné cerpadlo nainstalujte na misto s velkym prostorem a dobrym vétranim.

» Jeho poloha musi zarucovat hladky odtah vzduchu (umisténi vstupu vzduchu je patrné ze schématu na
dalsi strang).

» Tepelné cerpadlo umistéte pobliz kanalu nebo vétraciho otvoru, aby se usnadnilo vypousténi vody.

» Instalacni zaklad nebo konzola musi mit dostatecnou pevnost, aby byl zajistén hladky provoz
zafizeni.

« Zajistéte, aby zafizeni bylo po instalaci ve svislé poloze bez jakéhokoli naklonu.

+ Zafizeni neinstalujte na mista, kde je pfitomno znecisténi, korozivni plyn nebo kde se shromazd’uje
$pina nebo spadané listi.

* Misto instalace nesmi byt blizko hoflavého nebo vybusného prostiedi s obvyklymi nebezpecimi
pozaru.

» Dodrzte vzdalenost od prekazek vyznacenou Sipkami na nasledujicim obrazku.
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vstup nejmeéne 1000 mm

| vzduchu |
vstup
| vzduchu Lol o1 I
l . nejménd 1000 mm shora l
| nejmene nejmeéne |
1000 mm ToT ToT 1000 mm

vystup I
I vzduchu |
I nejméné 2000 mm |

e o o o - o - — -

Pozadavky na volny prostor kolem horizontilniho tepelného cerpadla

UPOZORNENI:

» Do vystupu vzduchu a k ventilatoru nesahejte rukama ani tam nevkladejte zadné predméty. Mohlo by to
poskodit zafizeni a zptsobit urazy.

+ V piipadé vyskytu jakychkoli abnormalit okamzit¢ vypnéte napdjeni a kontaktujte profesionalniho
technika.

» V piipadé¢ potieby umistéte kolem zatizeni zabranu, aby k bézicimu tepelnému ¢erpadlu nemély pristup
déti.
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5.2 Schéma instalace

tepelné cerpadlo

uprava vody  bocni

vstup pro
napajeci kabel
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trubka pro odtok = % vodni cerpadlo '\ filtr
kondenzované vody Jtokovd vstup pro vodu
7 odtokova  piitok vody do bazénu
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TEPELNE CERPADLO

STRANA 8



5.3 Elektrické zapojeni

Napéti (V) Jistic (A) Nominalni proud (A) P’““(‘;;:;be'“

SSPHP-5.6 230 10 57 2x25+25
SSPHP-7.8 230 16 7.9 2x25+25

SSPHP-9.5 230 16 9.7 2x25+25

Poznamka: uvedené pm ry kabel plati pro maximalni délku kabell5 m.
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Stisknutim tlaitka M ve re imu STANDBY (pohotovostni re im) nebo pspustném zaizeni
m nite jednotlivé méd— AUTO, chlazeni, toper



7.2 Jak zm nit parametry

- Stisknutim tlaitka SET v re imu STAND-BY (pohotovostni re im) aktjete nastaveni
parametr.

- Dal8im stisknutim tldtka SET zanete nastavovat parametry od 00 do 99 (viz. tahulka

- Zm nu parametr mezi 00 a 99 dosahnete pomoci Sipek nahoru a dolu.

- Nastaveni parameti02-10 Ize provést a po odemknuti (dr te sasn ob Sipky po dobu
3-5 sekund a uslySite zvukovy signdl). Poté Izeapgetry 02-10 pomoci Sipek mit.

- Nastavené parametry se ulo i automaticky po 5 sé&ah po poslednim stisknuti titka.
Parametry 02-10 me nastavovat pouze odborny servis.

D LEITE: Jednotlivé parametry Ize m nit pouze v re imu STAND-BY (pohotovostni
re im). P i spust ném stavu Ize parametry pouze kontrolovat.
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7.3 Tabulka nastaveni parametr

7.4 Jak zjistit aktualni stav za  izeni

Stisknutim Sipky nahoru nebo dolu ppustném zaizeni zjistite jeho aktudlni stav. Mte
kontrolovat teplotu vody na vstupu nebo vystupwlokteplotu nebo teplotu na kondenzat:
Po 5 sekundéach po poslednim stisknutiithka se vrati displej na podni stav (ukazuje teplo

vody na vstupu a vystupu).
V re imu STAND-BY (pohotovostni re im) displej ukage pouze venkovni teplotu.

Poznamka: Re im STAND-BY (pohotovostni re im) znamena, e je za izeni pod

elektrickym napnim, ale neni spustno. Parametry 00-10 je mo né mnit
POUZE v tomto re imu!!!
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Sou asnym stisknutim obou Sipek po dobu 3 sekund zatekrebo odemknete klavesnici.
























D LEITE UPOZORN NI

Uchovejte tuto p iru ku pro budouci pou iti.

P i nedodr ovani provoznich instrukci a
podminek m e dojit k posSkozeni za izeni!

Pro zajiSt ni bezporuchového provozu
jednotky doporu  ujeme provad todbornou
technickou prohlidku minimaln jednou za rok.
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