AGIDA

KLIMATIZACE - TOPENI - MaRT

mérici a regulacni technika

Otresuvzdorné tlakomeéry

s bourdonovym perem a =
glycerinovou napini
pr. 50 a 63mm
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Pro méfend mista s vysokym dynamickym ™
tlakovym zatiZenim a vibracemi. Mazaci : &2
vlastnosti glycerinu ptisobi také proti opotiebeni. / >3 N
Priihled z plexiskla je utésnén O-krouzkem ke . #‘Q“{?\
krytu a plochym ¢elnim krouzkem upevnén. A )
Upeviovaci tfmen nebo pfiruba umoziuje
rychlé pfestrojeni manometru na panelové
provedeni. Ptistroj spliiuje technické a
bezpecnostni pozadavky DIN EN 837-1 do 10 MPa.
P300 LM P300 CBM | P300 CBM
typ P411 LM P411 CBM (304G) (358G) (358G)
jmenovita velikost 50 mm 63mm
stavba D D l
tfida piesnosti 1,6
0...1bar az 0...1bar az 0...1bar az
N 0...6 bar 0...6 bar 0...600 bar
meéfeny rozsah 0...600 bar 0...600 bar
0...10 bar -1...0 bar 1.0 bar 1. 0bar

-1...#3 bar

kryt nerez 1.4301 nerez 1.4301

plochy Celni krouzek nerez 1.4301 nerez 1.4301

prithleditko plexisklo

Ciselnik Al bily, cerny popis, dvojitd stupnice (u d=63mm)

rucicka Al ¢erna, dle DIN 16099

¢asti strojku Cu Zn

meHcl dlen CU legovany, do 40 bar trubkové pero, od 60 bar Sroubové pero,

teplotni odolnost od -20..+70°C

pripoj Material: CuZn; G1/4“

v radialné centric radialné centric centrick
poloha pfipojeni dole Vzadllfy dole Vzadllfy vzadu !
napln glycerin
do panelu ptiruba nebo tfmen (jen u d=63mm)
zpusob ochrany IP 65 dle EN 60529/IEC 529
Skrtici tryska 0,3 mm




Nakres otfesuvzdornych manometra plnénych glycerinem pr. 50 a 63mm

spodni provedeni zadni provedeni

zadni provedeni pro uchyceni do panelu (jen u pr.63mm)

- pl"edni pf'iruba - tFmen (u tohoto uchyceni je vyhodou, Ze se nemusi
vrtat otvory pro Srouby)

Rozméry v mm
Typ Pr.| D [ a [ b [ bl h [DIL[D2] ¢ [e [f [sw] G
50 [ 57 [ 10 [ 28 [ - [50 [515 | - 5 - - | 14 [Gu4
P411-LM
50 [ 57 | - [ 28 [ 58| - [515 ] - 5 - - |14 |G
P411-CBM
P300LM (304G) | 63 | 68 | 10 [ 30 | - [ 359 [ 63 | - | 6 - - 14 [Gl/4
P300CBM(358G) | 63 | 68 | - [ 31 [ 58 [ - [63 [ 8 | 6 1|7 |14 [Gla
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